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Die Henaissance der TPU
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Die TPU bedient ame Anzahi von Kandlen {16 in
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BUS'SWITCh' 4 und 5,5 V. Sie sind an den schalten der Betriebsspan-
Familie | Ein- und Ausgingen mit ei- nung angeschlossen oder

| nem Power-Down-Schutz abgezogen werden. (hh)
Der Hersteller stellt vier I versehen und zeichnen sich ' STAficroelectronics
schnelle 20-Bit-CMOS-Bus- | neben verbesserter Latch- Fax +49(0)89 4605454
Switches vor. die pinkompa- Info Click 17702
tibel zu den entsprechenden

den

Karten, Spannungsumsetzer,

Docking-Stationen fiir Note- Beim SMT361Q handelt es
books. Memary-Interleaving v sich um ein Single-TIM-Mo-
und allgemeine Schaltaufga up-Immunitit durch einen dul, das eine flexible Platt-
ben. Die Bausteine sind ESD-Schuiz bis 2 kV aus. form fiir die nichste Genera-
kompatibel 20 TTL Ausgin. | Sie kommen damit fis Appli- | tion von Telekommunikati-
gen und arbeiten mit Versor- | kationen infrage, in denen onssystemen, Bildverarbei-
gungsspannungen zwischen | Komponenten ohne Ab- tungsapplikationen, medi-
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DustPorted-RAM nach-
geladen werden Die ersts TPU wunde auf dem
MCB8332 eingesetrt |n den neuesten Prozessor-
generationen kommt nun als Enhanced Time Pro-
cessing Unet (€TPU) in den Familien MPCSSix (Po
werPC) und MCFS23x [ColdFire) zum Einsatz lns-
besonders die Bausteine der MCFS23x-Familie
sind interessant fur den industrellen Anwender,
weil die ColdFire V2 CPU code-kompatibel sur 68k-
Serie ist und weil sie die Vortede der eTPU min
retgemalen Schnittstedlen wee CAN und Ethernat
verbindet. Gegenuber der ursprunglichen TPU
wurde die eTPU in eimigen wesentlichen Punitan
verbessert: die eTPU kann bis zu 32 Kandle bedie-
nen und hat eme Aufitsung von 24 Bit - gegen-
uber16 Bit bei der herkommbchen TPU. Die wich-
tigste Neusrung st jedoch zweitellas die Tatsa-
che, dass die eTPU in der Hochsprache C pro
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Multi-DSP/FPGA-
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: zintechnischen Ausriistun-
; gen und Anwendungen in

; der Industrie bietet. Durch

| seinen Virtex-II-FPGA-

| Baustein ermdglicht das

| SMT361Q eine Vorverarbei-
| tung ,on-the-fly", bevor

| die DSPs Daten erhalten.

' Das Modul basiert auf vier

| 64-Bit-TMS320C6416-DSPs
! von Texas Instruments und

' bietet hohe Verarbeitungs-
! leistung. Die skalierbare L-
' sung mithilfe der FPGAs ga-
: rantiert bis zu 400 MByte/s
' Datentransfer mit einfachen
| Bibliotheksaufrufen. (hh)
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DSP mit Dual-
: Core-Architektur

| Die digitalen Mehrkanal-

| Audiosignalprozessoren der
| CS49500-Familie unterstiit-

| zen OEMs darin, thre digita-
I len Unterhaltungselektronik-
| geriite mit erschwinglichen,
! fortschrittlichen Audiofunk-
! tonen auszustatten. Kern

! aller Losungen ist ein Fest-

| komma-Dual-Core-DSP mit
I 32 Bit, zwei MACs und 72 Bit
, breiten Akkuregistern, der

; heben hoher Prizision eine

; Verarbeitungsleistung bietet,
j die derjenigen von Hochleis-
j tungs-CPUs nahe kommt.

| Die Familie erméglicht auch
| eine Programmierung durch
I den Kunden und ermoglicht
I es OEMs damit, Funktion

! und Leistung ihrer Produkte
! anrupassen. Die Bausteine
eignen sich flir den Einsatz
in Audio/Video-Receivern
und anderen Produkten der
digitalen U-Elektronik. (hh)
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